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In-line kulfilter CF_G-_IN 
Galvaniseret stål 
 

[Indsæt produktfoto] 
 
 
 
 

 

Aktiv Kul type:  ........ Pelleteret kul 1-4mm 
Standard aktiv kul til adsorbering af organiske 
gasser, kulbrinter, opløsningsmidler, VOC’er 
samt klor og ozon. 
Alternativt findes de med andre typer aktivt 
kul. 

Materiale  ................ Galvaniseret stål 

Dimensioner:  .......... Flere forskellige - de tabel nedenfor 

Luftmængde ............ Flere forskellige - se tabel nedenfor 

Alternativ  ................ SimaCarb aktiv kul-patroner 

 
Anvendelse 
Inline-filtret med aktivt kul er 
velegnet til effektiv adsorption af 
lugte, gasser og opløsningsmidler. 

Ved lugtgener fra nærtliggende 
skorstene eller landbrugsarealer er 
Inline-filtret en god hjælp. Det 
fjerner lugt fra såvel brændeovne 
som gylle og kan anvendes sammen 
med et eksisterende ventilations/ 
genvexanlæg. 

Beskrivelse 
Aktive kulfiltre har den fordel, at de 
bevarer deres fulde effektivitet 
indtil de når deres mætningspunkt. 
 
 
 
 
 
 

Funktioner 
 Tilføjelse til almindelige aktive 

kulfilterpatroner – giver ekstra 
sikkerhed omkring det aktive kul 
i form af stålhus 

 Flangeforbindelser i standard 
størrelser muliggør nem 
montering på eksisterende 
installationer 

 Modeller med for-filter til 
støvfiltrering i en og samme 
enhed 

 

 

 

Advantages 
 Forbliver på plads mellem 

kanalstykker pga. flangetype og 
ekstra stålhus 

 Sikker håndtering af det aktive 
kul ved udskiftning 

 For-filtret sikrer effektiv støv 
filtrering, så det aktive kul 
beskyttes optimalt 

 Meget effektivt 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel med varianter er fundet på næste side.  
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Variantoversigt 

XX i varenummeret refererer til flange-størrelsen. 
 
Med for-filter 

XX i varenummeret refererer til flange-størrelsen. 
 
 
 
 
 

Varenummer Længde 
[cm] 

Diameter 
[cm] 

Kulvægt 
[kg] 

Total vægt 
[kg] 

Kullag 
[cm] 

Luftmængde 
[m3/h] 

Flange-str. 
[mm] 

CFCKV3G-300315IN 110 45 14.3 40.5 5 3000 315 
CFCKV3G-250XXXIN 110 40 12.2 34.5 5 2500 250/315 
CFCKV3G-150XXXIN 87 35 7.6 24 5 1500 250/200 
CFCKV3G-100XXXIN 62 35 5.1 17 5 1000 250/200 
CFCKV3G-60XXXIN 60 30 2.2 10 3.5 600 125/150/160 
CFCKV3G-42XXXIN 75 30 1.9 12 2.5 425 100/125 
CFCKV3G-30XXXIN 60 30 1.8 10 2.5 300 100/125 
CFCKV3G-15XXXIN 40 30 1.2 8 2.5 150 100/125 

Varenummer Længde 
[cm] 

Diameter 
[cm] 

Kulvægt 
[kg] 

Total vægt 
[kg] 

Kullag 
[cm] 

Luftmængde 
[m3/h] 

Flange-str. 
[mm] 

CFCKV3GG3-300315PIN 110 45 14.3 40.5 5 3000 315 
CFCKV3GG3-250XXXPIN 110 40 12.2 34.5 5 2500 250/315 
CFCKV3GG3-150XXXPIN 87 35 7.6 24 5 1500 250/200 
CFCKV3GG3-100XXXPIN 62 35 5.1 17 5 1000 250/200 
CFCKV3GG3-60XXXPIN 60 30 2.2 10 3.5 600 125/150/160 
CFCKV3GG3-42XXXPIN 75 30 1.9 12 2.5 425 100/125 
CFCKV3GG3-30XXXPIN 60 30 1.8 10 2.5 300 100/125 
CFCKV3GG3-15XXXPIN 40 30 1.2 8 2.5 150 100/125 
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